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BIOWASH

TIKKURILA

RENGYJRINGSMIDDEL

BESKRIVELSE Renggaringsmiddel til grundig rengering af overflader.

ANBEFALET Ny og tidligere malet sement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales fer pafering af BioRid,
ANVENDELSE Biorid Spray og ProSeal.

PRODUKT Ny og tidligere malet cement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales fer pafering af BioRid,
EGENSKABER Biorid Spray og ProSeal.

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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TEKNISK DATA
Raekkeevne
Emballage starrelse

Fortynder

Paferingsmetode
Massefylde (kg/l)
Opbevaring

Afhaenger af rengeringsbehov.
51,251,900
Vand.

Fortyndes med vand 1:2 or 1:50 alt efter anvendelsesomrade.
Spray, svamp eller berste.

ca. 1.0 kg/l, ISO 2811

Holdbarhed: 2 ar. Undga pludselige temeraturskift. Opbevares frostfrit. Produktrester
kan ikke gemmes.

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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TIKKURILA

BIOWASH

PAF@RINGSINSTRUKTIONER

Paferingsforhold
Overfladen skal vaere ter. Overflade- og lufttemperatur mindst +5 °C, og den relative luftfugtighed under 80%.

Blanding af komponenter
Fortyndet med vand, blandingsforhold enten 1:2 eller 1:50 afhaengig af formalet.

Forbehandling
Beskyt glas, aluminum og andre lignende overflader, som kan blive beskadiget af rengaringsmidlet. Anvend egnet ansigtsmaske.

Pafer fortyndet BioWash (1:50) med sprgjte, svamp eller berste. Lad oplgsningen virker i ca. 20 minutter. Mens overfladen stadig
er vad, fiernes belaegninger med enten berste eller hgjtryksrenser.Skyl overfladen grundigt med vand fra toppen og ned.

Efterbehandling:

Pafer fortyndet BioWash (1:50) pa hele overfladen. Lad overfladen terre. Pafer BioRid eller BioRid Spray indenfor 24 timer. Porese
og sugende overflader grundes med ProSeal fer pafering af BioRid eller BioRid Spray.

Sundheds- og sikkerhedhedsmaerkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008
Advarsel. Forarsager hudirritation. Forarsager alvorlig gjenirritation. Brug egnede beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED
JJINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

GHS07

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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