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TIKKURILA 3

TIKKURILA

GRAFOTHERM Wk

FUNKTIONEL ANTI-KONDENSBELAGNING

BESKRIVELSE 1-komponent, vandfortyndbar, anti-kondens grundmaling.
ANBEFALET Anbefales til staltagplader, stalstrukturer og andre metaloverflader, hvor der er risiko for
ANVENDELSE problemer med kondens og dryppende vand. Egnet til indvendige lofter og veegge af mineralsk

oprindelse. Fremragende fugtabsorberende og fordampende egenskaber. modvikrer kondens og
dryppende vand, isolerer mod varme (A= 0.085 W/mK).Danner en staerk og elastisk malingsfilm.
Daemper ogsa vibationer og akustik, hvis den paferes i et tykt lag. | overensstemmelse med
EN13501-1, class A2-s1d0 og ASTM E84 (USA).

MED (Marine Equipment Directive) certificate no MED-B-10019.

PRODUKT Anbefales til staltagplader, stélstrukturer og andre metaloverflader, hvor der er risiko for
EGENSKABER problemer med kondens og dryppende vand.

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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TEKNISK DATA
Farver
Glans

Rakkeevne

Emballage starrelse
Fortynder
Paferingsmetode

Torretid

Massefylde (kg/l)
Volumen torstof (%)
Veegt tarstof (%)
Vandabsorption

voC

Opbevaring

Hvid og gréa.
(5/RT classification)

Afhaenger af omgivende forhold, som fugt, bygningstype etc. Se separat
behandlingsprogram.  Praktisk raekkeevne afheenger af paferingsmetode,
omgivelsesbetingeler, form og ruhed pa den overflade der skal behandles,

MED certificering: Veer OBS pa saerskilte krav.

181,950
Vand
Pensel, rulle eller spray (airless).

Taerretiden er afhaengig af filmtykkelsen, temperaturer, relativ luftfugtighed og
ventilation. Vejledende tarretid ved +20°, RH55%: Bergringster efter 1-2 timer.
Overmalbar efter 8-12 timer.

ca. 1,1 kg/l

45

32

ca. 520 g/m2 vand (1000 g/m. vad, 320 g/m2 ter) NF P15-203-1 1997

VOX max. 15g/I

Kun til professionelt brug

Beskyttes mod frost Kun til industriel og professionel brug.

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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GRAFOTHERM

PAF@RINGSINSTRUKTIONER

Paferingsforhold

Overfladen skal vaere ren, ter og beeredygtig. Lufttemperatur mindst +10°C og relativ luftfugtighed under 80%. Malingen skal
paferes, sa malingsfimen kan na at terre fer aftenduggen falder. Mal ikke hvis risiko for regn. Overfladetemperaturen skal vaere
mindst 3°C over dugpunket og malingen over +15°C. God ventilation er pakraevet i lukkede rum under pafering og terring.

Forbehandling
Olie, fedt og salte skal fiernes (ISO 12944-4)

Zink overflader:

Sandblaes ren med mineralsk slibemiddel, fx kvartssand, til en jeevn ruhed. (SaS, SFS 5873) Hvis sandblaesning ikke er muligt, kan
overfladen gaeres ru ved manuel slibning eller vaskes med PANSSARIPESU renggringsmiddel.

Aluminiumsoverflader:

Sandblaes ren med ikke metallisk slibemiddel til en jeevn ruhed. (SaS, SFS 5873) Hvis sandblaesning ikke er muligt, kan overfladen
geres ru ved manuel slibning eller vaskes med MAALIPESU renggringsmiddel..

Tidligre malede overflader:

Industriel spolegrunding pa bagsiden af staltagplader kreever ingen seerlig forberedelse. Fedt, salt og snavs fijernes fra overfladen
med egnede midler. Evt. skader pa grundingslaget repareres med Temaprime EE eller et lignende produkt. Bemeerk
overmalingstiden pa grunderen.

Rustfrit stal:
Gar overfladen ru ved at slibe eller sandbleese ved brug af ikke metallisk slibemiddel..
Mineralske overflader:

Porgse og absorberende overflader primes medProSeal fer pafering af Grafotherm.

Priming
Rostex Super Akva, Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer eller direkte pa galvaniserede
overflader. Det anbefales, at gamle malede overflader slibes ru for at sikre vedhaeftningen.

Der ber ikke overfladebehandles med andre typer overfladebehandling, da det vil forringe de absorberende egenskaber.

Med airless sprgijte eller, hvis det ikke er muligt, med pensel eller rulle. Omrgr malingen grundigt fer brug. Ved sprejtepafering kan
malingen fortyndes 0-5%. Sprgjtemundstykke 0,027”-0,029” og dysetryk 150-180 bar. Sprgjtevinkel maks. 400. Brug en sprgjte
med et output pa mindst 2,7 I/min. Hvis der bruges en si, brug en grov si, fx 30-60 tradnet.

Milje og affaldshandtering
Ma ikke temmes i kloakaflgb, kloaksystem eller i naturen.

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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Sundheds- og sikkerhedhedsmaerkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Indeholder: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Advarsel. Kan forarsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende
organismer, med langvarige virkninger. Undgd indanding af tage/spray. Undgd udledning til milget. Brug egnede
beskyttelseshandsker. | tifeelde af utilstreekkelig ventilation, anvend andedrsetsvaern. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
rigeligt saebe og vand. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga indanding af spray eller tage.
Indeholder sma maengder af allergifremkaldende stoffer: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) og blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter
produktet under opbevaring. Indeholder: C(M)IT/MIT (3:1)

GHS07

Dette produktdatablad har til opgave seriost, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke
brugeren for at afpreve produktet til den aktuelle opgave. I tvivistilfeelde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningemne er baseret pa omfattende laboratorieprever og
praktisk erfaring. Eftersomde forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet
kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er athangigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, paforing
m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at eendre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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