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Temafloor Membrane

Beskrivelse

Produktegenskaber og
anbefalet brug

TEKNISK DATA
Volumen torstof
Massefylde

Blandingsforhold

Mulige haerdere

Pot life(+23°C)

Dakkeevne

Terretid (+23°C)

Fortyndere

Rengering af udstyr
Farver
Fortyndingsinstruktioner
Brandklasseficering

voC

Emballagestorrelser

En hgjelastisk, 2-komponent revneoverbyggende polyurethanmembran uden
oplgsningsmiddel.

* Hgjelastisk og revneoverbyggende membran.

+ Overfladebehandling, der er uigennemtraengelig for vand, til nye og gamle
betonoverflader.

» Revneoverbygning A3 (-20 °C) EN 1062-7:2005.

* Revneoverbygning > 0,5 mm

« Selvnivellerende, skal pafgres med tand- eller justerbar stalspartel.

+ Lavt VOC-indholdd

* Lav krympningg

+ Selvnivellerende, skal pafares med tand- eller justerbar stalspartel.

Ca. 100 %.
1,4 kg/l (blanding)

Base: 4 volumendele Temafloor Membrane
Heaerder: 1 volumendel Temafloor Membrane Hardener

Temafloor Membrane Hardener

50 minutter pa underlaget, 25 minutter i blandingsbeholderen. Heeld hele blandingen ud
pa gulvet pa én gang.

Den praktiske deekkeevne afhaenger af underlagets jeevnhed og af pafgringsmetoden.

Lagtykkelse af film 1 mm, raekkeevne ca. 1 liter/m2
Lagtykkelse af film 2 mm, raekkeevne ca. 2 liter/m2

Stovter efter 8 timer

Gaende trafik efter 24 timer

Fuldt haerdet efter 7 dage

Ved lavere temperaturer vil haerdningsprocessen tage laengere tid.
Thinner 1061

Thinner 1061

TVT 0332

Fortynd ikke Temafloor Membrane.

Cfl-s1 i henhold til standard EN 13501-1

VOC 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor Membrane: maks. VOC < 500 g/l

200L
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Temafloor Membrane
PAFORINGSINSTRUKSER

Forbehandling

Paferingsforhold

Blanding af komponenter

Pafering

Priming

Lapning

Topcoating

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet renggringsmiddel far

slibning. Fjer cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning,
fraesning eller

sandblaesning med vakuum. Veelg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Renger
huller

ved at fjerne alt Igst eller skart materiale. Abn revner med f.eks. et slibevaerktgj. Efter
mekanisk forbehandling fjernes alt l@st materiale og stev forsigtigt med en

stgvsuger.

Underlaget skal have en traekstyrke pa over 1,5 MPa. Ved péafering pa

cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af
det nivellerende afretningslag.

Betonens relative fugtighed bar ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bgr ikke
overstige 4 vaegt-%. Temperaturen pa den

omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bgr ikke falde til under +15 °C
under péfaring eller tarring.

Den relative Iuftfugtighed ber ikke overstige 80 %.

Rer ferst basen og heerderen separat. Bland de korrekte andele af base og haerder
grundigt (i ca. 2 minutter for at opna en homogen blanding) ved hjaelp af en industriel
lavhastighedshandboremaskine med rarepind. Utilstreekkelig blanding eller et forkert
blandingsforhold resulterer i ujsevn terring af overfladen, svaekker
overfladebehandlingens egenskaber og pavirker resultatet af paferingen negativt. Ved
anvendelse i et sandstrgningssystem skal der tilsaettes kvartssand med kornstarrelse @
0,1-0,3 mm til blandingen, som blandes, indtil der er opnaet en homogen blanding.

Tand- eller justerbar stalspartel. Filmens maksimale lagtykkelse er 2 mm.

Grund med Temafloor 400, Fontefloor EP Primer, Temafloor Primer eller Temafloor
220W-epoxylak eller Fontefloor EP Primer-epoxylak, der fortyndes ifalge vejledningen i
det valgte produkts PDS. Heeld primeren ud pa gulvet og pafgr sa meget, som der er
behgves for at impraegnere betonoverfladen. Gentag om ngdvendigt grundingen for at fa
en ikke-porgs overflade. Efterfglgende behandling kan udfares efter 2 timer ved hjeelp af
"vad-pa-vad-teknikken". Et porgst primerlag resulterer i huller og luftbobler i den endelige
overfladebehandling.

Strg sand med kornstgrrelse @ 0,1-0,6 mm pa det friske primerlag for at sikre
vedhaeftning til afretningslaget.

Reparer huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 400 eller Fontefloor EP
Primer og tart, rent sand. Blandingsforholdet er f.eks. 1 volumendel lakblanding og 1-2
volumendele sand med kornstarrelse @ 0,1-0,6 mm. Slib de reparerede omrader inden
overmaling, hvis det er ngdvendigt.

Pafar Temafloor Membrane inden for 16-24 timer efter grunding og reparation. Hvis den
grundede overflade ikke overmales inden for 24 timer, skal den slibes.

Haeld Temafloor Membrane-blandingen ud pa gulvet og pafgr den med en spartel.
Filmens anbefalede lagtykkelse er 1-2 mm. Ved anvendelse i et sandstrgningssystem
skal der strgs sand med kornstgrrelse & 0,3-0,8 mm pa den friske overfladebehandling.
Temafloor Membrane bar overmales med et produkt i Temafloor PU-familien inden for 16-
24 timer.

Bemeerk! Tilsaet den resterende blanding til det naeste parti af overfladebehandlingen.
Skrab den ikke ud af beholderen og ud pa gulvet.
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Opbevaring Heerder skal opbevares ved min. 20 °C. Haerderen begynder at krystallisere, nar den
udseettes for temperaturer under 20 °C. Krystallisering forarsaget af kulde er reversibel,
og haerderen kan smeltes og anvendes uden forringede egenskaber. Du kan fa flere
oplysninger ved at kontakte producenten.

HELBRED OG Emballagen er udstyret med sikkerhedsmeerkater, som skal bemzerkes. Yderligere

SIKKERHED information om farlige bestanddele og beskyttelse er neermere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fas ved henvendelse
til Tikkurila.

Kun til industriel og professionel brug.
Emballagen er udstyret med sikkerhedsmaerkater, som skal bemeerkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nszermere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fas ved henvendelse til Tikkurila.
Informationen i dette dokument er ikke beregnet pa at vaere udtemmende eller fuldstaendigt. Informationen baserer sig pa laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet
efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret pa krav om 1ISO 90010g 1SO14001. Som producent kan vi ikke

kontrollere de omstaendigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som pavirker brugen og pafering af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for
tilfaelde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at @ndre den givne information uden varsel.
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EN 1504-2

0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

19

0809-CPR-19002420

TIK-A036-2019

EN 1504-2

CO2 permabilitet sD>50m
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